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BANTAX LHM+
Гидравлическая жидкость для автомобилей Citroen и Peugeot

Описание:

BANTAX LHM+ - высокопроизводительная гидравлическая жидкость на минеральной основе с оптимированной
хладостойкостью. BANTAX LHM+-  совместимо  к более ранним жидкостям LHM.

 

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя!
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Свойства Эффективность

• Очень высокая стабильность
• Высокий индекс вязкости
• Предотвращает пенообразование
• Не оказывает разъедающего действия
• Превосходная способность защиты от коррозии
• Нейтрально по отношению к уплотнительным

материалам

• Оптимальная надежность
• Способность текучести до -50°C
• Превосходная текучесть при холоде
• Круглогодичное применение
• Область применения от -60°C до +100°C

Применимо для Применение

Европа

AFNOR NF E 48.603 HV,
NF E 48.602 HV

ISO 7308

DIN 51524 Teil 3, ISO VG 22

Имеет допуски под другим наименованием:

FIAT 9.55597

FORD M6C34-A

IVECO 18-1823 Class 2

NH 610 A

PEUGEOT B 712710

SDFG OF1611S

• Для гидравлической системы Citroen и Peugeot с
зеленым резервуаром для жидкости от 1967 г. выпуска

• Автомобили с гидроусилителем руля согласно
указаний производителя

• Рулевое управление задней оси автомобилей согласно
предписаний производителей

• Регулирование дорожного просвета автомобилей
• Гидропневматическая подвеска автомобилей,

амортизаторы.
• Активное демпфирование автомобилей и закрепление

мотора
• Автомобильная гидростатическая трансмиссия для

вентиляторов, генераторов и кондиционеров
• Автомобильная стабилизационная система

автоматического регулирования (ABS/ASR/ASC)
• Система замков дверей с центральным управлением
• Электро-гидравлическое управление крышей

кабриолета.

Особые примечания:

• Нельзя смешивать с синтетическими или с другими жидкостями

Устранение отходов:

• BANTAX LHM+ специальная гидравлическая жидкость должна собираться отдельно и утилизироваться. </p>
нельзя утилизировать в отработанное масло.

Совместимость:

• BANTAX LHM+ может быть смешана со схожими гидравлическими жидкостями. Однако при доливке лучше
использовать BANTAX LHM+.

BANTAX LHM+

Арт. № Исполнение тары

STL 1220 002 Банка 1 л


