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CALICON TS79LS 
НС-синтетическое  гипоидное LS- трансмиссионное масло 75W-90Полусинтетическое гипоидное -LS-

трансмиссионное масло

Описание:

CALICON TS79LS  - полусинтетическое гипоидное трансмиссионное масло SAE 75W/90 основано на синтетических
базовых маслах и очень стабильного с сдвигу VI- улучшителя, который обеспечивает на долгий срок желаемый SAE-
класс, согласно DIN 51 512, также при высоких нагрузках. CALICON TS79LS  - гипоидное масло подходит лучше
всего для осевых передач с блокируемым дифференциалом и без него, а также там, где требуются свойства " Limited
Slip " (LS).

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя!
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Свойства Эффективность

• Превосходная защита от износа
• Превосходная устойчивость к окислению
• Высокая стойкость к срезанию
• Исключительные вязкостно-температурные показатели
• Превосходная способность защиты от коррозии
• Предотвращает пенообразование
• Нейтрально по отношению к уплотнительным

материалам
• Превосходное свойство ограниченного скольжения-

"limited slip"

• Оптимальные рабочие свойства
• Уменьшает износ и ходовые шумы
• Превосходная текучесть при холоде
• Ideales Ansprechverhalten der Sperre
• Круглогодичное применение

Применимо для Применение

SAE 75W/90

API GL 5 + LS (limited slip)

MIL L-2105 D

Мы рекомендуем данный продукт для:

MAN 342 M1

MB-Approval 235.0

VOLVO 97310

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

• Дифференциальная передача автомобиля с
блокировочным дифференциалом

• Механические КПП согласно API GL 5
• Легковые и грузовые автомобили, легкие автофургоны,

автобусы, полноприводные транспортные средства и
рабочие машины

Устранение отходов:

• CALICON TS79LS  относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

• CALICON TS79LS  LS-трансмиссионное масла гипоидного ряда является полностью-приемлемым со
сравнимыми смазочными материалами и может смешиваться, не вызывая сомнений. Тем не менее,
рекомендуется использовать также при добавлении исключительно CALICON TS79LS .

CALICON TS79LS

Арт. № Исполнение тары

STL 1020 422 Банка 1 л

STL 1020 425 Канистра 20 л

STL 1020 426 Бочка 60 л

STL 1020 428 Бочка 200 л

STL 1420 429 Контейнер 1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C kg/m³ 886

Вязкость при 40°C mm²/s 89,3

Вязкость при 100°C mm²/s 13,7

Индекс вязкости -

Температура
воспламенения COC

°C 200

Температура затвердевания °C -42


