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CALICON ZH78 ECO
НС-синтетическое трансмиссионное масло 75W80

Описание:

CALICON ZH78 ECO - HC-синтетическое легкотекучее  высокопроизводительное трансмиссионное масло для
коробки передач с пониженной  низкотемпературной вязкостью для оптимизированного  КПД  передаточного
механизма и пусковых качеств  холодного двигателя. CALICON ZH78 ECO способствует  благодаря современной HC-
синтетической основе подавлению шумов  и остается исключительно стабильным  при всех  условиях  эксплуатации
"Stay-in-Grade“. Особенно рекомендуем для легковых машин BMW, Mercedes-Benz и VW.

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя!
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Свойства Эффективность

• Очень хорошая защита от износа
• Превосходная устойчивость к окислению
• Высокая стойкость к срезанию
• Исключительные вязкостно-температурные показатели
• Превосходная низкотемпературная вязкость

способствует улучшенной способности переключения
• Высокая устойчивость к сжатию
• Превосходная способность защиты от коррозии
• Предотвращает пенообразование
• Нейтрально по отношению к уплотнительным

материалам

• Оптимальные рабочие свойства
• Продленный срок службы
• Пониженная низкотемпературная вызкость для

превосходной эффективности топлива
• Превосходная текучесть при холоде
• Круглогодичное применение

Применимо для Применение

SAE 75W80

API GL 4

Мы рекомендуем данный продукт для:

BMW MTF LT-1/-2/-3/-4

FORD WSS-M2C200-C/D2

GM 194004/19259104 (BOT
303)/1940182/190764/19407
68

HONDA Special MTF, MTF-II, MTF-III

MB-Approval 235.10

NISSAN MT-XZ, MT-XZ TL (JR
Type)

PSA B 71 2330

SPECIAL GEAR OIL MTF 94

TRANSELF NFJ,NFP,TRJ,TRT,TRZ

VOLVO 97308, 97309

VW G009 317,G052 171,G052
178,G052 512,G052
726,G060 726,G050,G052
527 A2,G070 726 A2

• Современные коробки передач легковых автомобилей

Устранение отходов:

• CALICON ZH78 ECO относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

• CALICON ZH78 ECO совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них.
Рекомендовано при доливке использовать исключительно CALICON ZH78 ECO.
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CALICON ZH78 ECO

Арт. № Исполнение тары

STL 1020 542 Банка 1 л

STL 1020 545 Канистра 20 л

STL 1020 546 Бочка 60 л

STL 1020 548 Бочка 200 л

STL 1420 549 Контейнер 1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C kg/m³ 855

Вязкость при 40°C mm²/s 51,2

Вязкость при 100°C mm²/s 9,1

Индекс вязкости 161

Температура
воспламенения COC

°C 215

Критическая точка °С -42


