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JAVON UWS
Био масло для цепных пил и адгезивной смазки на растительной основе

Описание:

JAVON UWS многоцелевое масло для пильных цепей нового поколения, с высокой биологической диссимиляцией.
JAVON UWS содержит в себе специальную смесь растительных масел, что способствует высоким сцепляющим
способностям. Уже многие годы это масло с успехом применяется в лесном хозяйстве и деревообработке.
 
 

Применение:

Мы оставляем за собой право на изменение данных.
Внимание: обращать внимание на правила эксплуатации производителя!
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Свойства Эффективность

• Высокая смазочная надежность даже при низких
температурах

• Нейтрально по отношению к покрытиям электропил
• Высокая защита от износа
• Наилучшая способность сцепления
• Охлаждающая способность
• Экологически чистое
• Защита от коррозии

• Широкая применяемость
• Рентабильно в использовании
• Не имеет запаха так-же при разных температурах
• Препятствует налипанию опилок
• Круглогодичное применение

• Моторные цепные пилы
• Пилорамы
• Лентопротяжные ролики
• Движущиеся механизмы
• Канатные направляющие
• Зубчатые рейки
• Шарниры
• Подшипники скольжения
• и т.д.

Совместимость:

• JAVON UWS совместимо с любыми маслами, находящимися до этого в гидравлической системе. Но все же
предлагается при доливки всегда использовать JAVON UWS.

JAVON UWS

Арт. № Исполнение тары

STL 1060 002 Банка 1 л

STL 1060 004 Канистра 5 л

STL 1060 005 Канистра 20 л

STL 1060 006 Бочка 60 л

STL 1060 008 Бочка 200 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при
15°С

кг/м3 920

Вязкость при 40°С mm²/s 100

Вязкость при 100°С mm²/s 22

Индекс вязкости > 180

Температура
воспламенения СОС

°С > 230

Критическая точка °С -19

Биологическое разложение
(CEC L-33-T-82)

% >90

Цвет желтый


